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第 1 章はじめに 


このたびは 、 TASCAM MP - VT 1 をお買いあげいただきまして誠 
にありびとうございます。ご使巧になる前にこの取扱説明書をよく 
お読みいたださ、正しい取扱い方法をご理解いただいた上で、十分 
に機能を発揮させ末永くご愛用くださいますようお願い申しあげま 
す。 

本機はフラッシュメモリー (1 GB ) を使用した音楽プレーヤーで、 
ボーカルや管楽器の練習用として最適です。通常の再生で聴さ取れ 
ないようなフレーズでわ、本機を使ってゆっくり再生することによ 
り、容易に聴き取ることびできます。また内蔵エフエクタと接続で 
をるマイク専用入力端テを装備していますので、再生する音楽に合 
わせてボーカルや管楽器を演奏することびでをます。なお楽巧は、 
オーディオ CD などをいったんパソコンに取0込んでか5本機に転 
送（コピー）して使用します。 


付属品 


• US 巨ケーブル 1 
• クイックスタートガイド 1 
• 保証書 1 

付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場合、お買い 
上げの販売店までご連絡下さい。 


また、充電時の本機の電源オン/オフ状況で充電時間は変わり 
ません。 



充電中はディスプレイのちにある充電インジケーターびオレン 
ジ色に点灯します。フル充電されると消灯します。 

TASCAM 

MP3 MUS/C & VOICE TRAINER 

MP-VT1 


巧電インジケーター 
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電源を入れる 


本機の POWER キーを矢印の方向にスライドしたままにし、画面 
に "TASCAM" び表示された5離します。本機び起動してホーム 
画面び表示されます。 


電源について 


本機は内蔵の U チウムイオンバッテ U —（または別売の AC アダプ 
ター）で駆動することびでをます。このバッテ U - は、 US 目接続 
したパソコン（または別売の AC アダプター）を使って充電するこ 
とびできます。お買い上げ時、このバッテ U —は十分に充電されて 
いません。ご使用の際はあ5かじめバッテ U —を充電しておくか、 
あるいは AC アダプターを接続してください。 

なお、バッテ U —の持続時間は約8時間になります。 
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電源を切るには： 


POWER キーを矢印の方向にスライドしたままにし、画面に 

Trainer series" び表示された日離しまず。 


バッテリーを巧電ずる 

• パソコンを使って充電する： 

付属の US 目ケーブルを使って本機の US 巨 ポートとパソコンの 
USB ポートを接続して下さい。 

パソコンの電源びオフで US 目ポートに通電されていないと充電 
び出来ませんのでパソコンの電源を入れでください。 

パソコンと本機は直接接続してください。 US 目八ブを経由した 
場合の動作は保証でさません。 

充電時間はおよそ目時間です（本機の電源オフで充電時)。 

パソコンか5充電中に本体の電源を入れると自動的に本機び 
US 巨接続モードにな0ます。（一7ページ「パソコンを接続す 
る」） 

• 別売の AC アダプター ( PS-P 已2日）を使って充電する： 

別売の AC アダプターを本機の DC IN 日 V 端テに接続します。 
充電時間はおよそ3時間です。 

AC アダプター接続中は、充電しなび5本機を使用することびで 
さます。 


アフターサービス 


• この製品には保証書を別達添付してお0ます。保証書は所定事項 
を記入してお渡ししておりますので、大切に保管してください。 

• 保証期間はお買い上げ曰より1年です。保証期間中は記載内容 
によりティアック修理センターび修理いたします。ただし、業 
務巧製品の場含は、保証期間内であってち使用1|0日0時間を超 
えた場含は有償にな0ます。その他の詳細につさましては保証 
書をご参照ください。 

• 保証期間経過懐、または保証書を提示されない場合の修理など 
については、お買い上げの販売店またはティアック修理センタ 
—などにご相談ください。修理によって機能を維持できる場合 
は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 

• 万一、故障び発生し修理を依頼される場含は、次の事項を確認 
の上、ティアック修理センターまでご連絡ください。 

〇型名、型番 （TASCAM MP - VT 1) 

〇製造番号 （Serial No .) 

〇故障の症状（できるだけ詳しく） 

〇お買い上げ年月曰 
〇お買い上げ販売店名 
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第 2 章各部の名称と機能 


トップパネル 


TASCAM 

MP3 MUSIC & V0 に E TRA/NEB 

MP-VT1 



S 


③ I / O キー 


① ディスプレイ （ LCD ) 

ホーム画面の表示や、メト□ノーム使用時、メニュー設定時、 
エフェクト設定時にはそれぞれの画面を表示します。（一日ペー 
ジ「ホーム画面」） 

② ホイール 

メニューやエフェクトの操作時、項目を選択した0設定値を変 
要するときに使います。 

(3) ENTER キー 

メニューやエフェクトの操作時、選択を確定するとをに使し、ま 
す。確定すると次の画面階層に進みます。 

@ LOOP キー 

このキーを押すと、希望の区間を繰り返し再生するループ再生 
モードに入り、ディスプレイ上に L 日日 P アイコンび表示されま 
す。（一1已ページ「ループ再生する」） 

わラー度押すと、ループ再生モードび解除されます。 

⑥ MENU キー 

ホーム画面表示中にこのキーを押すと、メニュー操作画面にな 
0ます。 

メニューやエフェクトの操作中にこのキーを押すと、手前の階 
層の画面に戻0、最終的にホーム画面に戻ります。 

® METRO キー 

このキーを押すと^卜□ノーム操作画面になります。方卜□ノ 
ーム画面表示中にこのキーを押すとホーム画面に戻ります。 


希望の区間をループ再生させるとさの「始点」 （ IN 点）と「終 
点」（日 UT 点）を設定します。 

「始点」と「終点」を設定しているとさにこのキーを押すと、 
「始点」と「終点」びクリアされます。（一]曰ページ「ループ 
再生する」） 

(D ►/■■+— 

停止中に押すと、再生を始めます。 

再生中に押すと、その位置で停止します。 

メト□ノーム画面表示中はメト□ノームのスタート/ストップを 
巧ないます。 

® キー 

巧すと次の巧にスキップします。 

押し続けると早送りサーチを行ないます。 

® I ◄◄キ ー 

再生中あるいは曲の途中で停止しているとをに巧すと、巧の頭 
に戻ります。 

曲の頭で停止しているときに巧すと、手前の曲にスキップしま 
す。 

押し続けると早戻しサーチを行ないます。 
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第 2 章各部の名称と機能 


フ□ントパネル 



⑩ n /LINE OUT 端子 

へッドホンを接続するための端テで、再生信号やベース入力信 
号を出力します。 

へッドホンだけではなくライン出力端モとしてち使用でさます。 

® INPUT ポ U ューム 

M に IN 端テの入カレベルを調整しまず。 

⑩ M に IN 端子 

マイクを接続します。 


ちサイドパネル 


© USB 


g] 

POWER 

( わ j 

HOLD DC IN 5V © 

usD 
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@ DC IN 已 V 端子 

AC アダプター(別売りの TASCAM PS - P 520) を接続します。 

吸 POWER スイッチ 

矢印方向（左）にスライドし続けることによ D 、 電源のオン/ 
オフを行ないます。 

ちにスライドしておくとホールド機能び働きます。ホールド中 
はすべてのキー操作を受付けません。 

⑩ USB tK —卜 

付属の US 日ケーブルを使ってバソコンと接続するための USB 
ポー トです。 


を意 


パソコンとの接続は US 巨八ブを経由せずに、直接接続してくだ 
さし、 


左サイドパネル 


辟 MIX BALANCE OUTPUT 闽 

(( 

► ) c < 

►) 

PLAYBACK 

M に + VOL 

JME - 
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@ MIX BALANCE (M に、 PLAYBACK ) キー 

M に IN から入力されるマイクの音量と楽曲再生音のバランスを 
調節します。調整中、バランス状態びディスプレイ下部に表示 
されまず。 

M に 側のキーを巧すとマイクの割含び増し、 PLAYBACK 側の 
キーを押すと楽曲再生音の割含び増します。 

なお、メト□ノーム再生中は、マイクと方卜□ノームのバラン 
スを調整し、 PLAYBACK 側のキーを押すとメト□ノームの割 
含び増します。 

® OUTPUT VOLUME (+、 -) キー 

n /LINE OUT 端モか 5 出力される信号のレベルを調整しま 
す。 

調整中、ボ U ューム位置びディスプレイ下部に表示されます。 


バックパネル 


リセット用ホール 

本磯の動作びおかしくなったとき、クリップの先端など細長い 
棒などをこの巧に差し込んで、内部にあるシステム U セットボ 
タンを押します。ボタンを押すと電源びオフになります。 



ミち意 


通常の動作中はシステム U セツトボタンを押さないでください。 
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第 3 章ホーム画面 


通常の動作時はディスプレイにホーム画面び表示されます。メニュ 
一 選択時、 エフ ェクト操作時はそれぞれの専巧画面が表示されます。 


UTR こホーム画面の表示項目を説明します。 

方ニュー選択時、エフェクト操作時の画面についてはそれぞれの説 
明個所をご覧ください。 
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①電源 

内蔵の u チウムイオン電池駆動時は電池アイコンを表示します。 
電ミ也残量び3目盛0 (充電び必要になったとさの点滅表おを含 
めて計4段階）で表示されまず。 


⑦ループ/リピート設定状態 

状況に応じてのアイコンを表示します。 


L EinGLE 

:シングル再生中 

か 1 

:] ffiU ピート中 

クロ LL 

:プレイエ U ア内の全巧中 

I ++0 

:ループ 中 

® 曲情報 



再生中の曲の TAG 情報ちしくはファイル名を表示します。 

IDSTAG 情報び有る場合、 IDSTAG 情報び優先して表示されま 
す。 

IDSTAG 情報び無い場合はファイル名び表示されます。 

⑨再ま対象エリア 

現在の再生巧象エ I 」アを表おします。 

ALL : MUS にフォルダ内の全ファイル 


②プレーヤー動作 

プレーヤーの動作状態を表おします。 


FOLDER : MUS にフォルダ内のサブフォルダ内のファイル 
P.LIST :プレイ U ストに登録されたファイル 


►:再生中 

II :巧の途中で停止中 

■ :巧の先頭で停止中 

►► :早送0中 

◄◄:早戻し中 

►W :次の曲にスキップ 

I ◄◄:手前の巧にスキップ 

@経過時間 

再生中の巧の経過時間（分：秒）を表おします。 


® 再生巧番号/総巧数 

再生対象エ U アの総曲数と現在の曲番を表示します。 

® INPUT レベルメーター 

M に IN 端テか5入力されるマイク信号のレベルを表示します。 

@再生コント□ール機能の設定げ態 

各再生コント□ール機能 （ VSA 、 テンポ、キー、ボーカルキヤ 
ンセル）の設定状態を表示します。 

機能び動作中、白抜きで字になります。 


® 再生位置表示バー 

現在の再生の置をバー表示します。再生の経過ととちに、左か 
5バーび伸びていさます。 


® エフ！クタの設定状態 

エフェクトのオン/オフ状態を表示します。エフェクト機能を 
オンにしたとき白抜きで字になります。 


⑥ 残 量 時間 

再生中の曲の残量時間（分：秒）を表おします。 


® ループの始点 （ IN 点)/終点 （ OUT 点）設定状況 

ループ再生の始点/終点の設定状況を表示します。 

始点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に T び表 
示されます。 

終点を設定すると、再生位置表示パー上の該当位置に" 0" び表 
示されます。 
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第 4 章接続する 


モニターを 接続す る 



本機の n /LINE OUT 端モにへッドフォンまたはモニターシステ 
ム（アンプ内蔵スピーカー、アンプ/スピーカーシステムなど）を 
接続しまず。 


パソコンを接続する 


本機とバソコンを接続することにより、バソコン上の音楽ファイル 
( MP 3 お式）を本機に転を（コピー）したり、バソコン上で本機の 
ファイルの削除やフオルダ操作を行な5ことびでさます。 

バソコンと接続するには、付属の US 日ケーブルを使って本機の 
US 日ポートとバソコンの US 日ポートを接続しまず。 

接続すると本機の画面に 、 "USB connected ...' び表示されます。 

パソコンの画面に、本機び " MP - VTl " というボリュームラベルの 
外部ドライブとして表示されます。 
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接続をがず 


パソコンと本機の接続をがすときは、まず最初にパソコンか5本機 
を正しい手順で切0離した禮、 USB ケーブルをがしまず。本機び 
自動的に再起動します。 



マイクを接続する 




本磯はマイク専用入力端テ、マイク巧エフエクタを装備しています 
ので、マイクを本機に直接接続するだけでさまざまな音色で演奏す 
ることびできます。また再生音に含わせて歌を歌ったり管楽器を演 
奏することもできます。（一]目ぺージ「内蔵エフエクタを使う」） 

ホーム画面下部の INPUT 部には入カレベルびメーター表示されま 
すので、マイク信号のレベル調整や信号びちゃんと入力されている 
か確認する事び出来ます。入カレベルび大をすざると一番ちのドッ 
卜びしば5く点灯します。逆に入カレベルびかさい場合メーターの 
振れはルさくな0ます。 

方ーター表示を参考に INPUT ボ U ュームを使って入カレベルを適 
正位置に調節してください。 


工場出荷時には " MP - VTl " ドライブの中にオーナーズマニュアル 
の PDF データを収録した " MANUAL " フオルダげ有ります。 
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第日章パソコンか5曲を取り込む 


本機で再生できるのは MP 3 ( MPEG 1 Audio Layer III ) あ式のフ 
ァイルです。（一2日ページ「一般」、2日ページ「情報を見る 
[ INF 0 MATI 0 N 1 J ) 

MP 3 ファイルはパソコンから US 目経由で取り込みます。 


ミち意 


♦ 拡張テ. wav を持つ RIFF あ式の MP 3 ファイルには対応してい 
ません。 

♦ ヴンプ U ング周波数は 44.1 kHz のみに対応しています。 48 kHz 
や 32 kHz の MP 3 ファイルには対応していません。 


パソコン上に MP3 ファイルを準備する 

パソコンの機能/ソフトウエアアプ U ケーシヨンを使って、 CD の 
楽曲などをパソコンに MP 3 形式で取り込むことびでをます。 



MP 3 変換(エンコード)ソフトウ王アを使ラと、 MP 3 形式!^^が 
のパソコン上の音楽ファイルを MP 3 あ式に変換することびで 
さます。 

尚、ほとんどのソフトウエアアプ U ケーシヨンは MP 3 形式 
がでの変換にわ対応しています。 

変換の設定び MP 3 形式になっていることを確認して下さい。 


パソコンか5 MP3 ファイルを取り込む 

1 本機とパソコンを接続します。（一7ページ「接続する」） 

2 パソコン上の "MP-VTl" をク U ックして開きます。 

UTILITY フオルダ、 MUSIC フオルダび表示されます。 

3 パソコン上の希望の MP 3 ファイルを MUSIC フオルダにドラ 
ツグ&ド□ップします。 

MP 3 ファイルび MUSIC フオルダ内にコピーされます。 



♦ MUS にフオルダ内にサブフオルダを作成することびでさます。 
ヴブフオルダは2階層下まで操作でさます。本機ではフオルダ 
巧の みを 再生範囲に設定することわできますので、取り込む楽 
曲のカテゴ U —や演奏者別に整理しておくと便利です。（一]] 
ページ「再生エ U アを設定する [PLAY MODS 」） 

• サブフオルダや楽曲に希望の名前を付けておくと、本機の画面 
に表示されます。 

• 3階層を超えるサブフオルダを作成しても本機では表示、操作 
でさません。 

4コピーを終えた5、まず最初にパソコンから本機を正しい手順 
で切り離した後、 USB ケーブルをがしまず。本機び自動的に再 
起動します。 
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第目章メニュー 


SETUP 


AUTO OFF 
BACKLIGHT 
CONTRAST 
DIMMER 


本機のメニューには！; TF の項目びあ 0 ます。 


にュー 

概 要 

INFORMATION 

ファイル情報、環境設定情報、システム情報 

表示 

BROWSE 

MUS にフォルダ部の音楽ファイル/フォルダ 

表示、ダイレクト選巧、プレイリスト登録 

PLAY LIST 

プレイリストの表示、編集（登録巧の削除、 

移動） 

PLAY MODE 

再生モードの設定、シングル、リピートモード 

の設定 

PB CONTROL 

テンポ、キー、ボーカルキャンセルに関する 

ミ打や 

已ス疋 

EFFECT 

マイク用エフェクト機能の設定、操作 

TUNER 

機能 

ク□マチックチューナー機能、オシレーター 

SETUP 

各種環境設定、イニシャライズ、フォーマット 



メト n ノームの操作、設定もディスプレイを使って行ないます 
び、メニューとは別に専用のメト□ノーム画面を使います。 


メニュー操作の基本 


メニュー操作には MENU キー、 ENTER キーおよびホイールを使 
います。（一4ページ「トップパネル」） 



例として、 SETUP 六ニューの CUE/REV SPEED 項目を使って 

早送り/早戻しサーチのスピードを変更してみましよう。 

1 ホーム画面表示中に MENU キーを巧します。 

メニュー画面び表示され、メニューリストび表示されます。 


上図のよラに画面ち下部の ▼ 表示は、現在の画面表示より下に 
まだ表示内容びあることを示しています。現在の画面表示より 
上にまだ表示内容びある場含は▲び表示されます。 

吕ホイールを回して SETUP を反転表示し、 ENTER キーを押し 
ます。 

SETUP 画面び表示されます。 


3 ホイールを回して巳 UE REV SPEED を反転表示し、 ENTER 
キーを 押します。 

現在の設定（初期設定では X 8) び反転表示されます。 

4 ホイールを回して希望の設定にします。 



設定値のち側に表示される▲と ▼ は設定値の状態を表します。 

心下に例をあげて説明しまず。 

可変範囲び日、1、2、3、…1日の設定の場合。 

現在の設定値び日な5^ (下限を示す）を表示します。 

現在の設定値び]日な5 ▼ (上限を示す）を表示します。 

現在の設定値び]〜目な5▲と▼を表示します。 

己ディスプレイびホーム画面に戻るまで、 MENU キーを押します。 
押す度に手前の階層に戻ります。 




MENU 


/IHFORMRTIOH 


つ团 


占し AV し 1ST 


ZPLAV MODE, 


y PE COUTROL 


mehli 


C 

/IHFORMRTIOH 


つ团 


占し AV し 1ST 


Zplav mode 


y PE COUTROL 


mehli 


C_ 

/ PLRV MODE- 


团 


y PE CONTROL 


yEFFECT 


/TUHER 


本機ではをくの機能設定、環境設定をメニューの中で行ないまず。 


かでさます。 


メニュー概要 


実際の操作例 


CUE/REV SPEED 


SETUP 


ERDUSE 


ERDUSE 


つ P-0 h 

s s 9 
百 0 己己. 1 
X 3 1 H 


巧を再生中わ、メニュー操作やメト□ノーム操作を行なうこと 
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第 7 章基本再生 


► / II キー、…キー、 W キーを使って、通苗の CD プレーヤーな 
どと同じように操作しまず。 


再生ずる 

停止中に ►/ ll キーを巧すと、再生を始めます。 


停止する 

再生中に ►/ll キーを巧すと、その位置で停止します。 


巧を選ぶ 

再生中や停止中にスキップキー （ W / W キー）を使って曲 
を還択します。 


再生中あるいは巧の途中で停止しているとさに! ◄◄ キーを巧ず 
と、曲の頭に戻0ます。 

巧の頭で停止しているときに!◄◄キー巧すと、手前の巧にスキ 
ップします。 

►►1キーを巧すと、苗に次の曲にスキップしまず。 



巧の頭で停止しているときは、ディスプレイにプレーヤー動作 
アイコン■を表おしまず。 

ffi のを中で停止しているときは、プレーヤー動作アイコン II を 
表巧しまず。 


サーチずる 

W / W キーを巧し続けると早戻し/早送0サーチを行ない 
まず。 


音量を調節ずる 

再生音量は OUTPUT VOLUME キー（+、 一) を使って調節しま 
す。調整中、ボ I 」ューム位置びディスプレイ下部に表示されます。 


ド 0L -IIIIIDDDDDDD+ ] 
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第 8 章再生する曲を選ぶ 


再生する曲を選ぶ方法は2通0あ0ます。 

1 ) ホーム画面で！キーを使って選ぶ。 

2) ブラウズ画面で選ぶ。 

で法 1) はシンプルで簡単な方まです。「再生エリア」の設定によ 
って再生巧象ファイルを限定することびでさます。 

で法 2) を使ラと、本機に取0込んだすべての曲か5選択すること 
びでさます。 


ブラウズ画面 [BROWSE] 


ブラウズ画面では MUS にフオルダの内容を見ることびでさます。 
また、画面内で音楽ファイルを選択して ►/ H キーを押すことによ 
り、直接再生することびでをます。 



• プレイリストの登録わ、プラウズ画面で巧ないます。 

• ブラウズ画面上で MUSIC フオルダの構成を変更したり、ファ 
イルやフオルダを削除することはでさません。これ5の操作は 
パソコン上か5行ないます。 

ブラウズ画面を表示するには、 MENU キーを押して方ニュー画面 
に入り、日 ROWSE メニューを選択します。 


の 

内部にフオルダび存在するフオルダには店）び表示されます。 

□ 

内部にフオルダび存在しないフオルダには〇び表示されます。 

フオルダを開くにはフオルダを選択して ENTER キーを押します。 

上図の Favorite フオルダを開いた場含の巨 ROWSE 画面例をし U 下 
に术します。 


K BRCLISE 

口 Favorite 

A 


■ 

DJB Best 



J 3 Get up 



HIUp Will 

CANCEL 

T 


このフォルダの内容を画面表示しています。 


現在の画面表示しているフオルダを閉じて上の階層のフオルダに戻 
るとさ、このアイコンを選択して ENTER キーを押します。 


r ERCtJ 旦 E 

面 MUSIC 
臣 iFa リ orite 
OHard Rock 


)唱 




J 3 Let "" s Boogie Iz . 


再生エリアを設定ずる [PLAY MODE] 

本磯では、パソコンか5取り込んだ巧のうちホーム画面内で再生で 
きる曲の範囲（再生エリア）を限定することびできます（数多くの 
曲を取0込んだ場合など、限定することによ0選曲しやすくなりま 
す）。 


BROWSE 画面には、フォルダや音楽ファイルが階層形式で表示さ 
れます。 

フォルダ内の音楽ファイルを表示するにはフォルダを開くことび必 
要です。し处下に BROWSE 画面の表示詳細と操作で法を説明します。 


再生エ U ァの選択は PLAY MODE メニューか5行ないます。 

1 MENU キーを巧してメニュー画面に入0、 PLAY MODE を選 
おします。 

PLAY MODE 画面び表示されます。 


面 MUSIC 

ルート （ ROOT ) 階層表示中の BROWSE 画面では、最上段に 
MUSIC フオルダび表示されます。 

ジ 

音楽ファイルは、ジのあとにファイル名び表示されます。 

希望の音楽ファイルを選択し、 ►/ H キーを押ずと再生び始まりま 
す（ディスプレイびホーム画面に戻ります)。 

また音楽ファイルを選択して ENTER キーを押すと、プレイリスト 
登録するためのポップアップウィンドウび表示されます。（一12 
ページ「プレイリスト」） 



ファイルの拡張テび MP 3 ファイル政がのファイル名は表示さ 
れません。 


PLRV nODE つし !3 


0^ 


REPEAT ! A しし REPEAT 


吕 AREA 項目を選択し、 ENTER キーを押します。 

3下の中か5再生エリアを選択します。 

ALL : 

パソコンか5本機に取り込んだ MUSIC フオルダ内の全ファ 
イルを再生することびできます。 

FOLDER : 

現在選ばれている巧び含まれているフォルダ内のファイルを 
再生することびできます。 
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第 8 章再生ずる曲を選ぶ 


現在のフォルダを変更するには、ブラウズ画面で希望するフ 
ォルダに移動し、そこにある巧を選曲します。 （^11 ペー 
ジ「ブラウズ画面」） 

* 現在のフォルダのすぐ下に置かれたファイルのみび再生 
になります。 

フォルダ内にある更に下層のサブフォルダに収納されて 
いるファイルは再生対象になりません。 

PLAYLIST : 

プレイ U スト内のファイルを再生することびでさます。（一 
]2ページ「プレイ U スト」） 

プレイリストに登録ファイルびな在しない場合は "No 
PLAYUST " をポップアップ表示します。 



再生ェ U アの現在の設定びホーム画面左下部に表示されます。 


■IlH:! 1TTJ 13^ MMM 

► な 。 LL 02 m 53s 

-す b .化… 

J3 Cn の e With rie - Ronr 

■-!(=■. LIST OOt^OBO 



プレイリスト [PLAYUST] 


再生する®のリスト（プレイ U スト）を作成することびできます。 
再生エリア （PLAY AREA ) として " PLAYUST " を選択すると、 
ホーム画面上のプレーヤー操作でプレイ U スト上の®のみび再生対 
象になります。 


プレイリストに登録ずる 

1 MENU キーを押してメニ:!一画面に入り、日 ROWSE を選択し 
ます。 

ブラウズ画面び表示されます。 

吕プレイ U ストに登録したい曲（音楽ファイル）を選択し、 ENTER 
キーを巧します。 

プレイリストに登録するためのポップアップウインドウび表示 
されます。 


Ic BRCLISE 

幻 Favorite 

A 


■ 

DJB Best 



Get up 



■ 化お Will 

CANCEL 

T 


3 ADD UST を選択して ENTER キーを押します。 

巧びプレイリストに登録され、ポップアップウィンドウび閉じ 
ます。 



CANCEL を選択して ENTER キーを巧すと、何もせずにポップ 
アップウインドウび閉じます。 

4必要に応じて上記手順2、3を繰0返します。 

プレイリスト上では、登録順に®番号び付け5れます。 


プレイリストを編集ずる 

プレイリスト画面には作成したプレイリストび表示されます。また 
この画面を使ってプレイ U ストを編集することびできます。 

1 MENU キーを押してメニュー画面に入0、 PLAYUST を選択 
します。 

PLAYUST 画面び表示されます。 


t P し AV し I 旦 T )(_!! 

01 1 Rapid Phrase 


B2I Exercise Beat 

■ 

四 Let's Boogie 




B 百 1 Guitar Training 

T 
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第 8 章再生ずる曲を選ぶ 


2 編集したい曲を選択し、 ENTER キーを巧します。 
編集のためのポップアップウインドウび表示されます。 


K P し AV し I 旦 T 

011 Rapid Phr ■… 

A 

の 1 Exercise 
031 Lpfs Bo 

白し し CLR 
DELETE 

■ 

IMOUE 


bEJI 曰广〇叫 e Ml 

1 CANCEL 1 


B 百 1 Guitar Training 

T 


ここから編集項目によって操作び異なります。こ編集項目 
別の操作手順（手順 3 段下）を説明します。 



編集を取りやめる場合、ポップアップウィンドウの CANCEL 
を選択し、 ENTER キーを押します。 

全削除 （ALL CLR ) 

プレイ U スト上のすべての登録曲を削除します。（この操作の場合、 
手順吕でどの巧を選択してもかまいません。）登録は削除されます 
び、実隙の巧は削除されません。 

3 ポップアップウィンドウの ALL CLR を選択し、 ENTER キーを 
押します。 

警告方ッセージび表示されます。 

4 ENTER キーを押して、全削除を実巧します。 

キャンセルする場含は MENU キーを押します。 

削除 ( DELETE ) 

プレイ U ストに登録された巧を削除します。登録は削除されますび、 
実際の巧は削除されません。 

3 ポップアップウインドウの DELETE を選択し、 ENTER キーを 
押します。 

登録曲び削除されまず。 


移動 ( MOVE ) 

プレイ U スト上の順番を変更します。 

3 ポップアップウインドウの MOVE を選択し、 ENTER キーを巧 


します。 


IC P し AV し I 旦 T 

011 Rapid Phr ■… 

A 

の 1 Exercise 
031 Lpfs Bo 

白しし CLR 
DELETE 

■ 

IMOUE 


bEJI 曰广〇 叫 e Ml 

1 CANCEL 1 


B 百 1 Guitar Training 

T 


t P し AV し I 旦 T )(_!! 

011 Rapid Phrase 


B2I Exercise Beat 

■ 

四 Let's Boogie 


[の ■ 。 


B 百 1 Guitar Training 

T 


巧蚕の数字を反転表示になります。 


4 ホイールを使って、プレイリスト内で選択曲を移動します。 


t P し AV し I 旦 T )(_!! 

011 Rapid Phrase 


B2I Exercise Beat 

■ 

[ 口。 


031 Lpfs Boogie 


B 百 1 Guitar Training 

T 


上図は 4 曲目の曲を 3 曲目に移動した例です。 


5 ENTER キーを押します。 


移動び完了して、通常のプレイ U スト画面に戻ります。 
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第 9 章曲のピッチ/テンポを変更する 


TEMPO 

KEV 

FINE TUNE 


LUOCfl し CflhlCE し」 


PE CONTROL 


つ011 


本磯では再生テンポを変えるだけでなく、音程を変えずにテンポを 
変えることびでさます。またテンポを変えずに音程を変えることち 
でさます。 

これ5の設定は PB CONTROL 画面で行ないます。ホーム画面表 
示中に ENTER キーを巧すと PB CONTROL 画面び表示されます。 



通常のメニュー操作と同様、 MENU キーを押してメニュー画面 
けら 、 P 日 CONTROL を選択することちでをます。 


テンポを変える （TEMPO) 


TEMPO 項目を使ってテンポを設定することびできます。いちばん 
遅いテンポ設定では、元の半分のテンポになります。 

テンポ値を01^:1がに設定すると、設定されたテンポに従って再生び 
行なわれます。 

ホーム画面上の " TMP " アイコンび反転します。 

VSA 機能（次項参照）びオンのときとオフのときとで、テンポ設 
定ステップび異な0ます。 

VSA オン時：一已0、一32、 一] 目、一12、一8、一4、 

日、十4、十8、十]2、+1目（％) 

VSA オフ時：一日0%〜十1目％の範囲を1%刻みで設定可能 


VSA オフ時にテンポ値を設定し、その樓 VSA をオンに切り換 
えた場合、最も近いテンポ値に自動変更されます。 


キーを変えずにテンポを変える （VSA) 

VSA 機能 (Variable Speed Audition ) をオンにすると、巧のキ 
一を保ったままテンポを変えることびでをます。 VSA 項目を使っ 
て VSA 機能のオン/オフを切り換えます。 

オンのとき、ホーム画面上の " VSA " アイコンび反転します。 

キーコント□ール機能を使用している時に再生音び震えているよラ 
に聞こえることびありますび、これは再生音を特殊処理している為 
に発生するちので、故障ではあ0ません。 


キーだけを変える （KEY) (FINE TUNE) 

KEY 項目を使って、テンポを変えずにキーだけを半音単位で変え 
ることびでさます。 

KEY 項目では、+目半音の範囲 （b 6〜片目）でキーを上下でき 
ます。 

キーを変えると （0 政外に設定すると）、キー変更び有効（オン）に 
なり、ホーム画面上の " KEY " アイコンび反転します。 

FINE TUNE 項目を使ラと、音程を微調整することびでをます。 

セント（半音の1/1日 0) 単位でキーを上下できます。 


ボーカルの音をキャンセルする （VOCAL 
CANCEL) 

曲中でのボーカルや演奏されている楽器の音を削減することびでさ 
ます（ボーカルキャンセル機能)。 

VOCAL CANCEL 項目を使ってボーカルキャンセル機能を設定し 
ます。 

この項目には3つの設定項目びあります。 

CANCEL 設定項目を " ON " に設定するとボーカルキャンセル機 
能びオンになり、ホーム画面上の " V . C " アイコンび反転します。 



ボーカルキャンセル機能はボーカルや楽器の音を完全にキャン 
セルできるわけではありません。効果は巧によって変ります。 
ボーカルキャンセル機能を使ってをボーカルや楽器の音び思ラ 
よラに削減されなかった0、他のパートの音びキャンセルされ 
る場合は、政下の設定をお試しください。 

し^(下の項目の設定を変えることによ0、一層効果的にキャンセルで 
きる場合びあります。 

実隙の音を聴をなび5、最適な設定を選んでください。 

RANGE 設定項目ではキャンセルする音の音域 （MID =中音域、 
または AL し=全音域）を選択します。 

PART 設定項目ではキャンセルする音の定位 （ L 10 〜 R 10) を 
設定します。 



VSA 


0 0 

H 3 3 5 

〇 - 曲- 
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第 10 章ループ再生する 


UTF の手順で、希望の区間を繰り返し再生（ループ再生）すること 
びでさます。 

1再生中（または一時停止中）、ループ再生したい区間の始点で 
I / O キーを押します。 


現在位置が始点 （ IN 点）として設定されます。 

吕ループ再生したい区間の終点で I / O キーを押しまず。 

現在位置び終点（日 UT 点）として設定され、 IN — 日 UT 点間の 
ループ再生び開始されます。 

•ホーム画面の再生位置表示バーの下部には、 IN 点、日 UT 点それ 
ぞれの設定に該当する位置に 1" アイコン、" 0" アイコンび点灯 
します。またループ再生中、" I け〇"アイコンび点灯します。 


• ループ再生を中止するには、 LOOP キーまたは I / O キーを巧し 
ます。 

• LOOP キーを巧した場含、ループ区間の設定び残0、再び 
LOOP キーを巧すとまたループ再生び始まります。 

• I / O キーを押した場含、ループ区間の設定びクリアされます。 


第11章リピート再生や1曲再生を行なう [PLAY MODE ] 


現在の巧 （1 曲）または選択した再生エ U ア内のを巧を繰り返し再 
生（リピート再生）したり、 ] 巧だけ再生することびできます。 

1 MENU キーを巧してメニューモードに入り 、 PLAY MODE メ 
ニューを選択します。 


C 


AREA 


PLAV nODE 


つ团 


: PLAYLIST 
REPEAT ： A しし REPEAT 


2 REPEAT 項目で再生モードを選択します。 

雜 OFF : 

通常の再生（再生エリア内の連続再生）を行なラモードです。 

• SINGLE : 

1巧だけ再生するモードです。 U ピートは行ないません。 
ホーム画面に（シングルアイコン）び表示されます。 


• 1 REPEAT : 

再生中の巧をリピート再生するモードです。 

ホーム画面に （1 曲リピートアイコン）び表示されます。 

• ALL REPEAT : 

プレイエ U アで選択した範囲内の全曲を U ピート再生するモー 
ドです。 

ホーム画面に（全曲リピートアイコン）び表示されます。 



REPEAT 1\/100£び0ドドし^(がのとをにループ再生を実行する 

と 、 REPEAT MODE び自動的に OFF にな0ます。 
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第 12 章マイクを接続する 


本磯にマイクを接続することにより、再生音とボーカルや楽器の演 
妻をミックスして鳴5すことびでをます。 

また、マイク巧ェフエクタち搭載していますので、本格的なボーカ 
ル練習用途にわ使用可能です。 



マイクを本機の M に IN 端テに接続します。 

INPUT ボ U ュームを使って入カレベルを調節します。 
n /LINE OUT 端テか5マイクの音び出力されます。 

曲を再生しなび5演奏ずる 


BANK 項目 

エフェクトバンクをバンク A 〜 E 、 または日 FF の中か5選択しま 
す。 

バンク A 〜 E のいずれかび選択されている時は、ホーム画面ち下の" 
FX " アイコンび反転表示されまず。 

各バンクにはそれぞれ別なプ U セットエフェクトを選択でをます。 
18種類のプ U セットエフェクトの中か5、よく使ラプ U セットエ 
フェクトを各バンクに設定しておくことで、已種類のエフェクトを 
簡単に切0替えて使用することびできます。 

日 FF を選択すると、エフェクトはバイパスされ無効になります。 

PRESET 項目 

選択しているバンクで使用するプ U セットエフェクトを選おしま 
す。 

プ U セットエフェクトについては「エフェクタプリセッ [ 覧」 
(21 ページ)をご覧下さい。 


曲を再生しなび5歌を歌ったり楽器を演奏すると、ミックスされた 
信号び n /LINE OUT 端テか5出力されます。 

MIX BALANCE キーを使って、再生音 （ PLAYBACK ) とマイク 

( M に）の音量バランスを調節することびできます。 

調整中、バランス状態びディスプレイ下部に表示されます。 

rni-^DDDDDDIIIIDDD 


内蔵エフェクタを使う 


本機にはマイク用マルチェフェクタび内蔵されています。 

内蔵ェフェクトを使うには、 MENU キーを巧してメニュー画面を 
表示し、 EFFECT を選択します。 


C 


EFFECT 


つ团 


IAI E G D E OFF 

PRESET : P0PS1 


BfiHK 



OFF 


叫王な 


エフェクト画面ではメニュー操作と同じよラに、ホイールを使って 
項目や設定値を選択し、 ENTER キーを使って選択を確定し、 
MENU キーを使って手前の画面に戻ります。 


上図のようにエフェクト画面には BANK 項目と PRESET 項目のほ 
かに、 LEVEL つまみ、 ECH 日パラメータつまみ 、 VOICE 
仁 HANGER の各アイコンび表示されています。これ5のアイコン 
はすべて、設定項目を持ちます。したびって、エフェクト画面表示 
中にホイールを回していくと、 LEVEL つまみや ECH 日パラメータ 
つまみのアイコンも反転表示（選択）になります。各プリセットに 
接続されるエフェクトモジュールの種類については「エフェクタプ 
U セットー覧」 （21 ページ）をご覧ください。 


エフェクトモジュール 

各エフェクトモジュールのパラ夕を設定します。 

エフェクトモジュールアイコンを反転表おさせて ENTER キーを押 
すと、下図のようなパラメータ設定項目び表示されます。表示され 
るパラ方一夕の種類や数はエフェクトモジュールごとに異なりま 
す。 （22 ページー「エフェクトモジュールのパラ方ーター賣」） 


LEVEL つまみアイコン 

エフェクト出カレベルを調節します。このアイコンを反転表示して 
ENTER キーを押すとアイコン上部の数値び反転表示にな0、レべ 
ル設定 (0-100) び可能になります。 


( EFFECT 

)U!J 

BANK : 0 い D E 

OFF 

PRESET : P0PS1 


吗 - 5 口 卢 

可把 

班;;班 i 

f Be 

LEUEL ECHO J-" 

r 川 AME 


ECHO つまみアイコン 

ECH 日パラメータを調節します。このアイコンを反転表示して 
ENTER キーを巧すとアイコン上部の数値び反転表示にな0、パラ 
方ータ変更び巧能になります。 

VOICE CHANGE アイコン 

VOICE CHANGER の設定をします。このアイコンを反転表示し 
て ENTER キーを押すとアイコン上部の文字び反転表示にな0、設 
定変更び可能になります。 L 处下の中か5設定を選択することびでき 
ます。 


DOWN :入力音を]オクターブ下げます。 
OFF :ボイスチェンジ機能をオフにします。 
UP :入力音を1オクターブ上げます。 
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第 13 章メト□ノームを使う [ METRONOME ] 


エフェクト画面を終了ずるには 

項目やつまみ、アイコンび反転表示で選ばれている状態で MENU 
キーを 押すと ホーム 画面に戻ります。 


本機はメト□ノームを内蔵していますので、ボーカルや楽器の練習 
時などに使ラと便利です。 

方卜□ノームを使ラには、 METRO キーを押します。 


メト□ノーム画面び表示されます。 


C 


METRONOME 


TEMPO 


120 
BEAT ： 2 
LEVEL : 1 0 


START / STOP 



TEMPO 項目 

テンポを設定します。20〜2已〇の範囲で設定できます。 

BEAT 項目 

拍子を設定します。拍子は〇〜日の範囲で設定でさます。 
"0" に設定するとアクセント拍びありません。 

LEVEL 項目 

メト n ノーム音量を設定します。 


メト□ノームのオン/オフ 


► / H キーを使ってメト□ノームのオン/オフを行ないます。 



メト n ノーム動作中はメト□ノーム画面び通常ホーム画面と入 
れ誓わ0ます。 

メト□ノームを停止して MENU キーを巧すことで通常のホーム 
画面に戻ります。 
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第 14 章チユーナーを使う [ TUNER ] 


本機はチューナーを内蔵しています。このチューナーは CHROMA 
モードのほか、任意の音程の音を出力するオシレータを実装してい 
ますので、様々なち法でチューニングを行ラことびでをます。 

チューナー機能を使うには、 MENU キーを巧してメニュー画面に 
入0、 TUNER を選択します。 


OSCi モード（オシレーターモード） 

巧蔵のオシレーターを使って、3オクターブ （ C 4 音〜巨6音）の 
範囲のサイン波を n / LINE 日 UT 端テか5出力することびでさま 
す。 


t 

TUHER 

IM0DE 1 

: CHROMA 

CfiLIE 

: 440HS 


>C01 



MODE 項目 

LUT の中か5チューナーモードを選択します。 

CHROMA モード（ク□マチックチューナーモード） 
OSC . モード（オシレーターモード） 

CAUB 項 g 

A 音の基準周波数を43己 Hz 〜44已 Hz の範囲で設定します。 
設定値は画面ち下部に表示されます。 

この設定はすべてのチューナーモードに共通です。 

各チューナーモード別の使いちをし U 下に説明します。 


NOTE 項目 

発生する音程 （ C 4 音〜 B 6 音）を選択します。 

OUT 項目 

オシレーター音を出力するかしないか （ ON または OFF ) を選択し 
ます。 ON に設定すると、音叉か5音び発生しているよラなビジュ 
アル表示になります。 


NOTE 

OUT 


TUNER 


: n 4 


OH 


(«y») 



niMD 


1_EVEL 項目 

発生音の出カレベル （0 〜10 0) を設定します。 


CHROMA モード（ク□マチックチューナ 
-モード） 


通常のモードです。 

1 M に IN 端テにマイクを接続し楽器の音を入れると、もっとも近 
い音名び表示されます。 

2含わせたい音名び表示されるよラ、ラフにチューニングを行な 
し、ます。 

3 メーター中央部び点灯するようにチューニングします。 

チューニングび低すざる場合は左側、高すざる場合はち側にバ 
一び表示されます。バーの長さはズレの程度に応じて異なりま 
す。 



TUHER 

つ团 

IMODE 1 

: CHROMA 


CfiLIE 

: 440HS 


F#4 

1 [ta| 



1 叫 □ 1 
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第 1 日章各種設定を行なう [ SETUP ] 


SETUP 


AUTO OFF 
BACKLIGHT 
CONTRAST 
DIMMER 


本磯のさまざまな環境設定、イニシャライズ、フォーマットなどは、 
セットアップ画面で行ないます。 

セットアップ画面を表示するには、 MENU キーを押してメニュー 
画面を表示し、 SETUP を選択します。 


SETUP メニューの各項目で、しソ下の設定を行なうことびできます。 


早送り/早戻しスピードの設定 [CUE/REV SPEED] 

CUE/REV SPEED 項目で、 1 ◄◄キーを押したままにしたと 
きの早送り/早戻しのスピードを設定します。 

選択肢： 乂を、 X 4、 X 8 (初期設定)、 X 10 


電源の才ートオフ設定 [AUTO OFF] 

バッテ U —駆動時、巧を停止した状態で最後に操作してか5自動的 
に電源びオフになるまでの時間を設定することびでをます。 

選択肢： OFF (初期設定、電源オフしない)、 3 mm 、 已 min 、 
lOmin 、 3日 min 


バックライトの才ートオフ設定 [BACKLIGHT] 

バッテ U - 駆動時、最樓に操作してか5自動的にバックライトび消 
灯するまでの時間を設定することびでをます。 

選択肢： OFF (消灯しない)、已 sec (初期設定)、 lOsec 、 

1己 sec 、30 sec 


ディスプレイコントラストの調整 [CONTRAST] 

ディスプレイのコントラストを調整します。 

選択肢：1〜2日（初期設定：] 2) 


バックライトの輝度調整に IMME 刊 

バックライトの輝度を調整することびでさます。 

選択肢： H に H (初期設定)、 LOW、OFF (バックライトを点灯 
しない） 


イニシャライズ [INITIALIZ 曰 

本磯のさまざまな設定を初期状態に戻します。 

1 INITIALIZE を選択して ENTER キーを押すと、 " Exec *-" び点 

灯します。 

2 ENTER キーを巧すと、確認のポップアップウインドウび表示 
されます。 


3 ENTER キーを押して、イニシャライズを実行します。 
イニシャライズしない場含は MENU キーを押します。 


クイックフオーマット [QUICK FORMAT] 

本機のフラッシュメモ U — のクイックフオーマットを行ないます。 
フオーマットを行ラと、メモリー内のすべてのファイルび消去され 
「MUS に」 「 UTILITY 」 フオルダと MP-VT1.SYS び自動生成され 
ます。 

工場出荷時に記録されている 「 MANUAL 」 フオルダとオーナーズ 
マニュアルの PDF データは消去されます。 

1 FORMAT を選択して ENTER キーを押すと、 " Exec 心"び点灯 

します。 

吕 ENTER キーを押ずと、確認のポップアップウィンドウび表示 
されます。 

3 ENTER キーを押して、クイックフオーマットを実行します。 
フオーマツ ト しない場合は MENU キーを巧します。 


フルフオー マット [FULL FORMAT] 

本磯の フラッシュ メモ U — の フルフオーマッ トを行ないます。 

フオーマットを行ラと、メモリー内のすべてのファイルび消まされ 
「 MUSK 」「 UTILITY 」 フオルダと MP-VTl .SYS び自動生成され 
ます。 

工場出荷時に記録されている 「 MANUAL 」 フオルダとオーナーズ 
マニュアルの PDF データは消去されます。 

フルフオー マッ トではメモリーのエラーチェックをしなび5フ オー 
マッ トを実行します。 

クイックフオーマットに比べて多くの時間び掛か0ますので終了す 
るまでしば5 くお待ち下さい。 

1 FORMAT を選択して ENTER キーを押すと、 " Exec 心"び点灯 

します。 

吕 ENTER キーを押ずと、確認のポップアップウィンドウび表示 
されます。 

3 ENTER キーを押して、フル フオー マットを実行します。 

フ オーマツ トしない場合は MENU キーを押します。 


フォーマットは A 巳アダプタ（オプション）を使巧するか 
バッテ U の残量び十分な状態で行ってください。 

フォーマット中にバッテ U 切れになると正常にフォーマッ I 
びでさない場含びあ0ます。 


を意 


CUE/REV SPEED 


y P-0 h 

s s 9 

百 0 己己. 1 

X 3 1 H 
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第 1 目章情報を見る [ INFORMATION ] 


インフォメーション画面で、本機の各種情報を見ることびできます。 

インフォメーション画面を表示するには、 MENU キーを押してメ 
ニュー画面を表示し、 INFORMATION を選択します。 

インフォ^ーション画面には UTF の3ページびありまず。ホイール 
を使ってこれ5のページを切り換えることびでをます。 

♦ ファイル情報ページ ( FILE ) :再生中の MP 3 ファイルの情報 
を表お 

♦ メモリー情報ぺージ （ MEMORY ) :内蔵フラッシュメモリーの 
使用状況を表示 

• システム情報ページ ( SYSTEM ) :本機のシステムの設定情報、 
ファームウェアノ くージヨンを表示 


ファイル情報ぺージ (FILE) 


( IHFORMFlTIOn )L!!J 

け 〜— 


IIP] : 
TITLE : 

1011 n : 

ARTIST ： 

320k. CBR. 44.1k 
01-Rimix Edit 

J 巨 Best 

J 巨 


再生中のファイルの情報を表示します。 

MP 3 項目： MP 3 ファイルのビットレート （ kbps )、 C 日 R / V 目 R 、 
ヴンプ U ング周波数 ( kHz ) を表示します。 

(CBR :固定ビットレート 、 VBR :巧変ビットレート） 

TITLE 項目： IDSTAG のタイトル情報を表示します。 ID 3 TAG 情 
報びない場合はファイル名を表示します。 

AL 巨 UM 項目： IDSTAG のアルバム情報を表示します。 ID 3 TAG 
情報びない場合はなにち表示しません。 

ARTIST 項目： ID 3 TAG のアーテイスト情報を表示します。 
ID 3 TAG 情報びない場合はなにわ表示しません。 


メモリー情報ぺージ (MEMORY) 


TOTAL MEMORY :内蔵フラッシュモ U — の総モ U — 容量を 
表巧します。 

REMAIN MEMORY :巧蔵フラッシュメモリーの残容量を表示し 
ます。 



本機び認識可能なファイル、フオルダ数はファイルとフォルダ 
の合計数び曰已日個までです。 


システム情報ページ （SYSTEM) 


(IHFORMFlTIOn 

■SYSTEM C 3/3 

^CUEr-REU SPD 

: xS 

O flUTO OFF 

: 30set 

•さ mmm 

:1 己 set 

Systeh Per. 

: l.DD DDDl 


本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョンを表示しま 
す。 

CUE/REV SPD :早送り/早戻しのスピード設定を表おします。 

AUTO OFF :電源のオートオフ設定を表示します。 

BACKLIGHT :バックライトのオートオフ設定を表示します。 

System Ver . :システムファームウエアのバージョン情報を表示 
します。 


IMFORMFiTIOn つ山 


0EMORVC2/3D 


占 TOTAL HUSK : 25 
己 TOTAL FOLDER :日 

0 TOTAL HEnORV : 967ME 
REnnin hemr い vssmb 


内蔵フラッシュメモ1」一の使用状況を表示します。 

TOTAL MUSIC : MUSI 巳フォルダ内にある再生巧能なファイル 


数を表示します。 


TOTAL FOLDER : MUSIC フオルダ内にあるフォルダ数を表示 
します。 
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第 17 章ェフエクタプリセツ!覧 


フリセット 
ナンけ一 

プ IJ セツ トネーム 

効 果 

パラメータの 
設定節囲 

I 

P 0 PS _1 

青のを在感を大きくする1」バーブエフェクト 1 

日〜2日 

2 

P 0 PS _2 

青のを在感を大きくする1」バーブエフェクト2 

日〜2日 

3 

P 0 PS 3 

青のを在感を大きくする1」バーブエフェクト2 

日〜2日 

4 

R 0 CK _1 

八 U のある声質にする U バーブエフェクト] 

日〜2日 

已 

R 0 CK 2 

八 U のある声質にする U バーブエフェクト2 

日〜2日 

6 

R 0 CK 3 

八 U のある声質にする U バーブエフェクト3 

日〜2日 

7 

ENKAJ 

ビブラートを効かせたエコーサウンド] 

日〜2日 

8 

ENKA 2 

ビブラートを効かせたエコーサウンド2 

日〜2日 

白 

ENKA _3 

ビブラートを効かせたエコーサウンド3 

日〜2日 

10 

EMPHASIS 

埋もれびちなボーカルを隙立たせるエフェクト 

日〜2日 

11 

CHORISTER 

ボーカルに複音感を与えるエフェクト（ディチューン） 

日〜2日 

12 

QUIVERING 

ビブラートのかかったボーカルサウンド 

日〜3日 

13 

SCREAMING 

ボーカル用フランジャーサウンド 

日〜3日 

14 

PANNING 

左ちに振れるボーカルサウンド 

日〜3日 

1已 

SHOUT 

ボーカル用ディス 1 -ーシヨンサウンド 

日〜2日 

16 

LO-FI 

□—ファイボーカルエフェクト 

日〜2日 

17 

MEGAPHONE 

方ガホーンサウンド 

0-100 

18 

DUET 

デュエット 

-17〜+ 17 
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第 18 章 MP-VT1 メッセージー覧 


1^(下にポップアップ方ッセージの一賣表を示しまず。 

MP - VT 1 では状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれの方ツセージの内容を知りたいとき、および対処方法を知り 
たいとをにこの表をご賣ください。 


メッセージ 

内容と巧姐方法 

File not found 

「ファイルび見つかりません。」 

対象の音楽ファイルび見つか5ないかファイル内容び壊れている場合に表示されます。 

巧象の音楽ファイルを確認してください。 

Non-Supported 

「ファイルの形式びサポート対象がです。」 

対象の音楽ファイルのエンコード形式び対象がである場合に表示されます。 

巧象ファイルのエンコード形式を確認してください。 

Battery Empty 

「バッテ U —び空です。」 

バッテ U —び殆ど空の状態に表示されます。 

USB または AC アダプターを接続し充電してください。 

I/O Too Short 

「 IN ポイントと日 UT ポイントび近すぎます。」 

1/日キーで Lo 叩再生に入ろうとするとき IN ポイントと日 UT ポイントび非常におすざると表示されまず。 

IN ポイントと日 UT ポイントを再度設定し直して見てください。 

File Not Found 

PLAYLIST 

「プレイ U スト上のファイルび見つか0ません。」 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 

MUS にフォルダに対象のファイルびあるか確認してください。 

No PLAYLIST 

「プレイ U ストびありません。」 

プレイモードを 「 PLAYLIST 」 にした場合、プレイ U ストにファイルび一つも登録されていない場含に 
表示されます。 

プレイ U ストへファイルを登録してくださし、詳しくは取扱説明書12ぺージ「プレイ U ストに登録する」 

をお読みください。 

PLAYLIST FULL 

「プレイ U ストび一杯です。」 

プレイ U ストに目目曲登録された状態で新たにファイルを登録しよラとしたとを表示されます。 

プレイ U ストか5不要なファイルを削除してください。 

詳しくは取扱説明書12ページ「プレイ U ストを編集する」をお読みください。 

Memory Error 

Init Memory 

「フラッシュメモ U 内の設定データび不正です。」 

フラッシュ方モリに保存されている設定データび異常、もしくは壊れています。 

Are you Sure ? 表示の状態で ENTER を押すことで設定データび初期化されます。 
mtm :初期化び実行されると設定びすべて工場出荷時に戻ります。 

Format Error 

Format Memory 

「フラッシュメモ1」のフォーマットび不正です。」 

フラッシュメモ1」の FAT フォーマットび異常、ちしくは壊れています。 

このメッセージは USB 接続したバソコンか5 FAT でフォーマットしに場合も表示されます。 FAT フォ 
ーマットは必ず製品本体で行5必要びあ D ます。 

Are you Sure ? 表示の状態で ENTER を巧すことでフラッシュメモ U 全域び FAT でフォーマットされ 
まず。 

m^m : FAT フォーマットび実行されるとフラッシュメモ U 内のデータはすべて消去されます。 

Not Found File 

Make Sys File 

「システムファイルびあ0ません。」 

本機を使巧するために必要なシステムファイルび無い場合に表示されます。 

Are you Sure ? 表示の状態で ENTER を巧すことでシステムファイルび自動的に作5れます。 

Invalid SysFile 

Make Sys Ale 

「システムファイルび不正です。」 

本機を使巧するために必要なシステムファイルび異常、ちしくは壊れています。 

Are you Sure ? 表示の状態で ENTER を押すことで現在のファイルは破棄され、正常なシステムファイ 
ルで自動的に上書きされます。 
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第 18 章 MP-VT1 メッセージー覧 


メッセージ 


Not Continued 


File Error 

FX Rx Failed 

FX Busy 

Can't Save Data 

Memory Error 

Player Error 

Device Error 

System Err 己日 

System Error 1 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 已 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 


System Error 9 


内容と対処方法 


これ5のエラーび出た場合は、本体の電源を入れなおしてくださし、。 

これ5のエラーび頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談下さい。 
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第 19 章巧電池のリサイクル 


本機には U チウムイオン電池を使用しています。 U チウムイオン電池は U サイクル可能な責重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際して 
は、 U チウムイオン電池を取0がして、 U サイクルにご協力下さい。 


■ご不明な場合は、弊社のタスカム営業技術までお問い合わせください。 


A ミち意製品を廃棄ずるとさむ州ま、跑巧に本体を分解しないで<ださい。 


思今 

Li-ion 


巧電池の取りがし方 


充電池を取り外す場合は、スイッチを "ON" にして完全に動作し 
なくなるまで電池を放電させてか5行ってください。（放電させる 
際には、オートパワーオフ機能は "OFF" に設定してください。） 

1本体側面のネジをがし （4 力所)、上ケースをがします。 



吕本体から充電ミ也を取り出し、コネクタをかします。 
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第 20 章仕様 


オーディオ入出力定格 


• BASS IN 入力 
端子： 

入カインピーダンス： 
最大入カレベル： 

基準入カレベル： 

■ PHONES/LINE OUT 出力 
最大出力： 


標準ホンジャック（モノ、不平衡) 
2日 kOl ； (上 
-2 日 dBV 
-40 服 


2日 mW 十2日 mW (32 n ヘッドホン接続時) 


オーディオ性能 


• 周波数特性 （ M に IN 一 PH 日 NES/UNE 日 UT ) : 2日 Hz 〜2日 kHz , + ]/-3 dB 

• 歪率 （ M に IN 一 LINE 日 UT ) : 日.〇已％!；(下 

• S / NJ : ヒ (LINE OUT ) : 8日 d 巨!;(上（日 dBV ) 


-般 


• MP 3 ファイル： 32 kbps -320 kbps . サンプ U ング周波数 44. 1 kHz 
V 目 R 再生対応、 Ver 〜 2.4 の IDSTAG 表示をサポート 


V 巨 R で作成された MP 3 ファイルはループ再生で正確な IN / OUT ポイントび設定でさない場合びあります。 


記録媒体： 巧蔵フラッシュメモ U — (1 GB ) 

ファイルシステム： FAT 16 (ファイルとフオルダの合計数び已日日個まで認識可能） 

内蔵 U チウムイオン電池： 3.7 V DC 

消費電力： 約1.日 W ( MP 3 再生時） 

寸法： 78 (幅） X 110 搞さ） X 2 日.已（契行） mm (突起部含まず） 

質量： 220呂 （ U チウムイオン電池を含む。） 

別売アクセサリー: AC アダプター ( PS - P 曰2日） 


接続するパソコンの条件 


• Windows ^ シン 

Pentium 300 MHzULL 
] 28 MB 1；(上の Memory 

US 巨ポート（推奨： US 日2.0、必須条件：己日日 mA 目 US P 日 wer 対応) 

• Macintosh ^ シン 

PowerPC 、 iMac 、 G 3、 G 4 266 MHzl ^± 

64 MB ULL の Memory 

US 巨ポート（推奨： US 日 2.0、 必須条件：己日日 mA 目 us P 日 wer 対応) 
• 推奨 US 目ホストコント己ーラー 
Intel 製チップセット 
• サポート日 S 

Windows : Windows 2日日日、 XP、Vista 
Macintosh : Mac OS 1日.21^如を 
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第 20 章仕様 


バックアップ內容 


本機は電源オフ時に下の設定を保持しますので、な回電源をオンにしたときに前回の設定び再現されます。 

• EFFECT 画面の設定 

• TUNER 画面の設定 

• METR 日 N 日 ME 画面の設定 

• P 巨 CONTROL 画面の設定 

. ループ再生のオン/オフと IN 、 日 UT ポイント設定 
• 再生モード 
• ミックスバランス 

• 電源やバックライトのオートオフ設定 
• 最渡に再生した巧 
• 出カボ U ユーム設定 


{ 、、で々 ) ELUOLL 
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Memo 


この製品の取り扱いなどに関するお問い台わせは 

タスカム営業巧術までご連絡ください。お問い含わせ受付時間は、 

±•曰•祝日•弊社休業日を除く1 日:日日〜 12: 日日/ 13: 日日〜 17: 日日です。 

タスカム営業技術 干 180-8 日日日東京都武蔵野市中町 3-7-3 

電言舌： 0422-52-5 106 /FAX : 0422-曰 2-6784 


故障-修理や保守についてのお問い台わせは 

修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± •曰-祝曰-弊社休業曰を除く1 日:日日〜 17: 日日です。 
テイアツタ fit 理センター 〒] 目 0-1 232東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-2-7 

一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利巧いただけます。 

〇已 70-000 -已01 

ナビダイヤルは全国どこか5お掛けになってち市内通話料金でご利用いただけます。 
携帯電話 - PHS • 自動車電話などか5はナビダイヤルをご利巧いただけませんの 
で、通常の電話番号（下記）にお掛けください。 

新電電各社をご利用の場含、「0日7日」びナビダイヤルとして正しく認識されず、 
「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびあり 
ます。このよラな場含は、ご契約の新電電各社へお問い含わせいただくか、通常の 
電話番号（下記）にお掛けください。 

電話： 042-556-2280 / FAX : 042-曰曰 6-2281 


■ 住所や電言舌番号は.予告なく変更する場合びあ0ます。あらかじめご了承ください。 


ティアック株式会社 

干 ] 80-8 日日日東京都武蔵野市中町 3-7-3 

http://www.tascam.jp/ 




